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DATENBLATT

Produktart: Lichtprojektor LGUOOS fiir LED Sternenhimmel Sauna
Geratetyp: Best. Nr. LGUOO05
Markenzeichen: Luxledlicht ®

Dieser LED Sternenhimmel ist fiir die Montage sowohl in einer Sauna mit Temperaturbereich 90°C-110°C als
auch im Wohnund Schlafraum genauso wie fiir das Bad oder den Wellnessraum geeignet.

’ 000 * Programmschalter
7,5V - 12V DC IP20 Flimmern
iR || O
Lautlos Stellungen
TECHNISCHE DATEN LICHTPROJEKTOR: ZU BEACHTEN:
Leistung: max. 2,7W Der Lichtprojektor muss auRerhalb der Sauna an einem trockenen und bis
Betriebsspannung Lichtprojektor: | 7,5VDC bis 12VDC maximal 45°C “kuhlen” Platz montiert und betrieben werden. Die Lichtfa-
Lautlos: Ja sern sind bis max. 90° C hitzebestandige und muissen so eingebaut werden,
Schutzart. P20 (fiir die Montage an einern trockenen dfass nur ihre Eqderj, m'it ca. 1Q - 15mm in die Abschlusselemente AC1/A<;2
Platz, 2.B. unter der Decke) e!ngeklemmt, sich in einer heiRen Umgebgng.beﬁnden. B_ltte messen Sie
- d - — — — die Temperatur am Einsatzort bevor Sie die Lichtfasern einbauen. Durch
Betriebstemperatur: ca. 25°C, keine zusétzliche Bellftung notig Ubertemperatur / Falscheinbau beschadigte Lichtfasern sind von Garantie
Stromanschluss an 230V: Uber Steckernetzteil und Gewdhrleistung ausgeschlossen.
AbmaRe L x B x H: 126mm x 66mm x 36mm
Memoryfunktion: Ja - die zuletzt gemachte Lichteinstellung bleibt ACT o7 AC2 o7
nach Strom Aus-/Einschalten gespeichert 1 ]
Lichteffekte: vorprogrammiert
Steuerung: erfolgt Uber den kabelgebundenen ® =
Programmschalter, Kabelldnge ca. Tm. o N U
Funkfernbedienung zum Ein-/Ausschalten 4
ist optional bestellbar. 1o ot
MONTAGEANLEITUNG:

Der Bohrungsdurchmesser fir die Abschlusselemente AC1/AC2 betragt 6,5mm. Die Lichtfasern werden durch die vorher gebohrten Lécher gezogen und in die Abschlussele-
mente mittels mitgelieferter Gumminippel gesteckt. AnschlieRend klebt man die Abschlusselemente in den Léchern mit einem fur den Raum geeigneten Silikon fest. Der
Lichtprojektor soll an einer Stelle angebracht werden, wo er leicht bedient werden kann. Schleifen Sie nur die Platenstof3e und Schrauben. Nachdem die Decke fertig geschlif-
fen und gestrichen ist werden die Uberstehenden Fasern mit einem Seitenschneider oder einem erhitzten Messer abgeschnitten.

Der Lichtprojektor muss auBerhalb der Sauna an einem trockenen und bis maximal 45°C “kiihlen” Platz montiert und betrieben werden.
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Achtung!
Zu starkes Biegen der Fasern soll vermie den
werden, weil dadurch Lichthelligkeit verloren geht.
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REGELN FUR DIE VERARBEITUNG UND NUTZUNG DER LICHTFASERN

Die Biegung der Fasern darf den zugelassenen Radius nicht unterschreiten, weil das zum Verlust der Lichthelligkeit oder evtl. zum
Bruch der Lichtfasern fiihrt, auRer es wird vom Design her gew(inscht.

Ein Bruch von Fasern soll vor allem deshalb vermieden werden, weil nach dem SchweiRen der gebrochenen Fasern ebenfalls
Lichthelligkeit verloren geht.

Zugelassener Radius wird nach folgender Formel ermittelt: R = D x 10 (R = der zugelassenen Radius, D = Durchmesser der Faser).
Beispiel: Faser-Durchmesser 0,75 mm; R=0,75mm x 10=7,5 mm.

Die Fasg.rn durfen keinen aggressiven Umwelteinfllissen ausgesetzt werden, wie z.B. I6sungsmittelhaltigen Klebstoffen und
Anstrichen.

LICHTSTEUERUNG

Der Controller steuert die Veranderung der Lichteffekte. Er ist eine Bedienungskonsole mit einer Taste, die mit dem Lichtgenerator verbunden ist.
Sie haben die Mdglichkeit unter 10 verschiedenen Programmen zu wahlen:

. Alle Bundel leuchten nicht; 6. 1 Bundel brennt ohne zu erléschen, die anderen erléschen nacheinander und beginnen im Abstand von

1 sec. zu leuchten. Die nacheinander folgende Bewegung und der statische Gegenstand;

7. 2 Bundel leuchten gleichzeitig, die anderen erléschen nacheinander und beginnen im Abstand von 1
sec. zu leuchten. Die nacheinander folgende Bewegung und 2 statische Gegenstande;

8.-9.Buindel fangen an chaotisch zu leuchten und zu erléschen mit 2 unterschiedlichen Geschwindigkeiten;

N

. Alle Bindel leuchten gleichzeitig mit der maximalen Helligkeit;

w

. Alle Bindel leuchten gleichzeitig mit der mittleren Helligkeit;

&

5 Blindel erléschen nacheinander im Abstand von 1 sec. und beginnen genauso
{wedﬁ{ zu leuchten (Vorwartsbewegung). Schneller Wechsel der Periode des
euchtens;

. 5 Blindel erléschen nacheinander im Abstand von 1 sec. und beginnen genauso
wieder zu leuchten (Vorwartsbewegung). Langsamer Wechsel der Periode des Leuchtens;

10.Nachdem 5 Biindel erldschen nacheinander, das erste Blindel beginnt zu leuchten - brennt ohne zu
Sr[ascggnaelrloscht, das zweite Blindel beginnt zu leuchten - brennt ohne zu erlschen - erl6scht, das
ritte Bundel ......
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Die Steuerung erfolgt durch Druck auf die Regelungs-Taste des Controllers. Die Programme beginnen mit dem Programm 1. Sie werden durch Druck auf die
Regelungs-Taste aufgerufen. Fir den Wechsel von einem x-beliebigen Programm zum Programm 1 muss man die Regelungs-Taste 10 sec. gedrtickt halten, bis alle 5
Bundel einmal blinken und dann erldschen. Beachten Sie - bei der kurzzeitigen Abschaltung des Gerates, bis zu 1 Sekunde, aus dem Netz 230V - kann sich das friher
eingestellte Programm zu dem ersten andern. Fr die tGbrigen Falle bei Ein- und Ausschalten, wird das gewahlte Regime gesichert.
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